ЖИТОМИРСЬКА   ОБЛАСНА   ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

від    06.05.06                №   169
Про проведення інвентаризації 

фонду протирадіаційних укриттів 

Відповідно до статті 9 Закону України від 24 червня 2004 року №1859 – IV „Про правові засади цивільного захисту”, щодо забезпечення укриття населення в містах, селах, селищах в захисних спорудах та з метою об'єктивного визначення цільового використання за призначенням, належного утримання і збереження існуючого фонду захисних споруд цивільної оборони: 

1. Затвердити склад обласної комісії для проведення інвентаризації згідно з додатком 1.
2. Головам райдержадміністрацій, Житомирському міським головам:

- протягом місяця утворити інвентаризаційні комісії та до 10 листопада 2006 року комісійно перевірити існуючий фонд протирадіаційних укриттів, підвальних та інших приміщень, які можуть пристосовуватись під протирадіаційні укриття з відпрацюванням актів інвентаризацій і зведених відомостей згідно з додатками 2,3,4,5;
- інвентаризацію існуючого фонду захисних споруд цивільної оборони організувати та провести на підставі Методичних рекомендацій згідно з додатками 6, 7;

- до 20 листопада 2006 року подати узагальнену інформацію у вигляді зведених відомостей стосовно результатів проведеної інвентаризації з висновками щодо подальшого використання, актами на списання і переведення їх до розряду укриттів та зняття з обліку фонду протирадіаційних укриттів
- з урахуванням результатів інвентаризації провести в першому півріччі 2007 року у встановленому порядку коригування планів цивільного захисту (цивільної оборони) в частині укриття населення та найбільш працюючої зміни в захисних спорудах цивільної оборони.
3. Про хід виконання цього розпорядження проінформувати облдержадміністрацію до 15 грудня 2006 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Загривого В.І.

Голова державної
адміністрації                                                                             І. Синявська
Додаток 1

до розпорядження 

голови облдержадміністрації

06.05.06_____№___169_______

Склад

обласної комісії для проведення інвентаризації

фонду протирадіаційних укриттів
Голова комісії:

Загривий 
Володимир Іванович            – перший заступник голови облдержадміністрації 
Члени комісії:
Галайко

Володимир Васильович             – начальника головного 
управління будівництва та 
архітектури облдержадміністрації

Гамкрелідзе 

Юрій Тарієлович                        – начальник управління 

житлово-комунального господарства

облдержадміністрації

Герговський 
Володимир Станіславович        − начальник головного управління МНС 
України в Житомирській області

Куліковський 
Олександр Анатолійо                – начальник управління цивільного 
захисту головного управління МНС
України в Житомирській області
Поліщук

Володимир Юрійович               – начальник регіонального 
відділення ФДМУ по Житомирській області 
Сплавський 

Володимир Станіславович        − начальник управління надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
Заступник керівника 
апарату                                                                                               В Базилюк
Додаток 2
до розпорядження 

голови облдержадміністрації

06.05.06_______№__169________







    






           ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (цивільного захисту)
цивільної оборони міста (району)
_______________________________
"___" _______________200_ р.

А К Т

інвентаризації захисної споруди цивільної оборони
(сховища, ПРУ)  № _________

(обов’язково зазначити обліковий номер та вид: сховище чи ПРУ)

Підстава проведення інвентаризації __________________________________

Комісія у складі:

голови –                 ____________________________________________

та членів комісії – ____________________________________________, 

                                ____________________________________________, 

провела                              200_ р. інвентаризацію захисної споруди цивільної оборони _________________________________________________________
(зазначити  повну назву підприємства, установи, організації)

У результаті проведеної роботи встановлено:

1. Балансоутримувач:

ідентифікаційний код _______________________________________________

найменування об’єкта _______________________________________________

місце знаходження юридичної особи __________________________________

адреса керівника, телефон ___________________________________________

2. Захисна споруда цивільної оборони:

форма власності ____________________________________________________

код ______________________________________________________________
місце знаходження (окремо, вбудоване) ________________________________

клас (для сховищ), місткість _________________________________________

коефіцієнт послаблення (для ПРУ) ____________________________________

дата проведення останнього комплексного випробовування ______________ балансова/залишкова вартість (на час інвентаризації) ____________________

рік вводу в експлуатацію ___________________________________________

використовується в мирний час _______________________________________

3. Відповідальний за здійснення контролю за утриманням захисної споруди - __________________________________________________________________

(посада, прізвище ім’я по батькові, дата і номер наказу)

4. Відповідність фактичної наявності паспортним даним систем та інженерно-технічного обладнання:

захисно-герметичні двері і герметичні двері та ставні ____________________

противибухові пристрої ____________________________________________

система фільтровентиляції (режим) __________________________________

фільтри-поглиначі (марка, кількість, рік випуску)_______________________

(відповідає, якщо не відповідає: зазначити скільки і якого обладнання не вистачає, або факти пропажі (демонтажу)

дизель-електростанція (ДЕС), марка__________________________________

система електропостачання ________________________________________

система водопостачання ___________________________________________

каналізація _______________________________________________________

документація захисної споруди  _____________________________________
герметичність конструкцій і пристроїв _________________________________
(підтоплення ґрунтовими водами тощо; стан обвалування захисної споруди; проведення перевірки на герметичність)

ВИСНОВОК КОМІСІЇ :

1. Оцінка стану захисної споруди (готовність) _________________________

(зазначити: готова, обмежено готова, не готова відповідно додаток 7 до розпорядження голови облдержадміністрації від ___________№_______)

2. Пропозиції комісії: _____________________________________________
_________________________________________________________________
Додаток до акта: 1-А. Паспорт захисної споруди цивільної оборони 
№ ___________;


Голова комісії
________________________________________ 


Члени  комісії
________________________________________ 





________________________________________ 

Примітки:

1. Зазначити посади, прізвища та ініціали голови і членів комісії.

2. Пропозиції комісії щодо зняття з обліку ПРУ повинні базуватись відносно реального їх стану та на підставі наступних чинників:
- були демонтовані як пайове майно працівників колективних сільськогосподарських підприємств згідно з Указом Президента України від 29 січня 2001 року № 62/2001 “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки”;

- не відповідають і не можуть бути дообладнані до вимог ДБН В 2.2.5-97 “Захисні споруди цивільної оборони” та СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”;

- знаходяться у приватній власності фізичних осіб;
- вийшли з ладу, стали безгосподарними внаслідок ліквідації (банкрутства) об’єктів господарчої діяльності та відсутня потреба в укритті людей.
Заступник керівника 

апарату                                                                                               В Базилюк
Додаток 3
до розпорядження 

голови облдержадміністрації

____________№__________
          ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільного захисту 

(цивільної оборони) міста (району)

______________________________

ВІДОМІСТЬ
інвентаризації ПРУ ___________________________ (району, міста, області)

	№ з/п
	ПРУ
	Балансоутримувач
	Юридичний стан ПРУ

(форма власності, для об’єктів недержавної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду)
	Розташування (окрема, вбудована), коеф. захисту, місткість, термін приведення у готовність, використання у мирний час 
	Дані про фільтри-поглиначі
	Стан готовності 
ЗС ЦО (перелік основних недоліків)
	Пропозиції щодо подальшого використання

(термін усунення недоліків)

	
	Облік. номер ПРУ
	Рік вводу в експлуатацію
	Місце

знаход-ження
	Ідентиф. код ЄДРПО

(для споруд державної

форми власності)
	Най

менування об’єкта

(відомча підпоряд

кованість)
	Місце знаходження юри

дичної особи
	
	
	Марка
	Кількість
	Технічний стан
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	77033
	1986
	Зміївський р-н, с.Комсомольське, вул. Балаклійська,2
	05808853
	ВАТ “Іванівський під

шипнико

вий завод”

(Мінпром

політики)
	м. Іванів, просп. Фрунзе, 3
	Державна, не входить 


	Окремо розташоване, КЗ 50, 70 осіб,

12 год., склад
	ФП 100
	2
	Не від

пові

дає вимо

гам
	Обмежено готове, несправне

вентиля

ційне облад

нання
	Усунути недоліки

до 10.06.2006

	2
	77037
	1989
	Валківсь

кий р-н, смт.Валки, вул.Лазо,4
	05808853
	Клуб, сіль

ська 

рада


	Валківсь

кий р-н, смт Валки, вул.Лазо,4
	Колективна
	Вбудована, КЗ 50,  80 осіб
	ФП 200
	2
	Відповідає вимо

гам
	Обмежено готове,

іржа на захисно-герметичних дверях, відсут

ність протипожежного майна
	Усунути недоліки

до 10.06.2006


Голова комісії: ____________________________________

Члени  комісії: ______________________________
Заступник керівника 

апарату                                                                                               В Базилюк
Додаток 4
до розпорядження 

голови облдержадміністрації

____________№__________
          ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільного захисту 

(цивільної оборони) міста (району)

______________________________

ВІДОМІСТЬ

про підвальні та інші приміщення, які можуть бути пристосовані під ПРУ ___________ (району, міста, області)

	№ з/п
	Приміщення 
	Балансоутримувач
	Юридичний стан приміщення

(для об’єктів недержавної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду)
	 Характеристи

ка та місце розташування (окрема, вбудована), коеф. захисту, місткість 
	Перелік робіт необхідних

для пристосуван

ня під ПРУ
	Потреба в обладнанні 
	Пропозиції щодо подальшого використання

	
	Рік вводу в експлуатацію приміщення
	Місце

знаходження
	Ідентифі

каційний код ЄДРПО

(якщо у державній власності)
	Най

менування об’єкта
	Місце знаходження юри

дич

ної особи
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1986
	Зміївський р-н, м. Зміїв, просп. Фрунзе, 10
	05808844
	ВАТ “Взуттєва фабрика”


	м. Зміїв, просп. Фрунзе, 10
	Колективна, входить
	 Заглиблене, окремо розташоване, КЗ 50, 70 осіб
	Встановлення системи фільтро-вентиляції; Ємність для питної води
	ФВУ-49 1 од

Ємність для питної води – 300 л
	Перевести у найпростіше укриття

	2
	1989
	Валківський р-н, смт

Валки, вул.1-го торавня,4
	05808853
	Районна лікарня 


	Валківський р-н, смт.Валки, вул.1-го травня,4
	Державна

(комунальна)
	Підвал, вбудована, КЗ 50,  120 осіб
	Встановлен

ня системи фільтро-вентиляції
	ФВУ-49 1 од
	-


Голова інвентаризаційної комісії:

Члени комісії:

Заступник керівника 

апарату                                                                                               В Базилюк
Додаток 5
до розпорядження 

голови облдержадміністрації

____________№__________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільного захисту 

(цивільної оборони) міста (району)
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

інвентаризації фонду ПРУ ___________ (області)

	Форми власності
	Фонд ПРУ, шт/тис.осіб
	Примітки та пропозиції

	
	всього
	приміщення на які проектні рішення щодо розташування в них ПРУ реалізовані в період будівництва
	приміщення, які за проектною документацією пристосовані під ПРУ в існуючих будівлях та спорудах
	підвальні та заглиблені приміщення в будинках і спорудах загального 

призначення поза зонами можливих руйнувань з Кз 50 і більше та місткістю до 50 осіб
	споруди, які можливі для пристосування під ПРУ місткістю більше 50 осіб при умові реального виконання передбаченого обсягу робіт з їх пристосування у термін, що не перевищує 12 годин
	гірничі виробки, що пристосовані під ПРУ, які відповідають вимогам ДБН
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всього за область
	
	
	
	
	
	
	

	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	державна форма власності
	
	
	
	
	
	
	

	комунальна власність
	
	
	
	
	
	
	

	колективна власність
	
	
	
	
	
	
	

	при приватизації (корпоратизації увійшли до статутних фондів
	
	
	
	
	
	
	

	підприємства банкрути та безгосподарні
	
	
	
	
	
	
	


Голова інвентаризаційної комісії:

Члени комісії:
Заступник керівника 

апарату                                                                                               В Базилюк
Додаток 6
до розпорядження 

голови облдержадміністрації

____________№__________
Методичні рекомендації

щодо проведення інвентаризації

фонду протирадіаційних укриттів
1. Цілі та завдання проведення інвентаризації

1.1. Уточнення наявності за фактом (згідно з існуючим обліком) споруд фонду протирадіаційних укриттів (далі – ПРУ).

1.2. Перевірка відповідності споруд, які включені до фонду ПРУ, вимогам нормативних документів.

1.3. Визначення готовності споруд фонду ПРУ до використання за призначенням.
1.4. Встановлення форми власності та відомчого підпорядкування, відповідального, що здійснює експлуатацію та утримання ПРУ.

2. Основи організації інвентаризації

2.1. Загальне керівництво організацією інвентаризації ПРУ, контроль за її проведенням здійснюється інвентаризаційними комісіями, склад якої встановлюється рішеннями (розпорядженнями) відповідних начальників цивільного захисту (цивільної оборони).

2.2. Комісії очолюють перші заступники (заступники) голови відповідної державної адміністрації – голови комісії з питань ТЕБ та НС.

2.3. До складу інвентаризаційних комісій в регіонах входять представники територіальних підрозділів з питань цивільного захисту державних адміністрацій та виконавчих органів рад; територіальних органів управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

2.4. До складу інвентаризаційної комісії в місті (районі) залучаються представники: структурних підрозділів з питань цивільного захисту відповідних державних адміністрацій та виконавчих органів рад; територіальних органів управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту; органів місцевого самоврядування, органів архітектурно-будівельного контролю; житлово-комунальних організацій; СЕС; проектних та будівельних організацій; Бюро технічної інвентаризації; підприємств, організацій та відомств, які несуть відповідальність за збереження ПРУ.

3. Вимоги щодо документального оформлення інвентаризації ПРУ 

3.1 За результатами інвентаризації на підприємстві, в установі, організації повинні бути оформлені, підтверджені (обновлені) наступні документи:

- акт інвентаризації захисної споруди цивільної оборони–ПРУ (додаток 2 до розпорядження голови облдержадміністрації _________№______);

- облікові картки на ПРУ (за основу береться існуюча форма, єдина для області, заповнюється на державній мові з внесенням змін за результатами інвентаризації);

- паспорти (оформлюються відповідно до додатка Д ДБН А.3.1-9-2000 за фактом);

- облікові картки на споруди, які можливі для пристосування під ПРУ (з урахуванням інвентаризації захисних споруд цивільної оборони 2000 року), при умові реального виконання передбаченого обсягу робіт з їх пристосування у термін, що не перевищує 12 годин (картку перекреслити смугою по діагоналі).

3.2. Паспорт і облікова картка ПРУ, акт інвентаризації складаються у двох примірниках: 1-й примірник знаходиться у балансоутримувача ПРУ (або у відповідального за експлуатацію та утримання), 2-й - в управлінні (відділі) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста (району), копії їх в обов’язковому порядку в одному примірнику повинні зберігатися в бухгалтерії підприємства, установи, організації та проходити по їх обліку.

3.3. Копії паспорта та облікової картки, актів інвентаризації надаються органам, які ведуть облік захисних споруд цивільної оборони в області (регіоні).

3.4. Книги обліку ведуться в управлінні (відділі) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району) та органом, який веде облік захисних споруд цивільної оборони у області.

3.5. Об’єкти господарювання, житлово-експлуатаційні дільниці (виробничі ремонтно-експлуатаційні житлові об’єднання), а також сільські ради повинні мати виписки з книг обліку на наявні у них захисні споруди.

4. Порядок проведення інвентаризації

4.1. Інвентаризації підлягають всі споруди, включені до фонду ПРУ (знаходяться на обліку ПРУ) області (району, міста) незалежно від їх захисних властивостей та приналежності, місця розташування.

4.2. Інвентаризація ПРУ проводиться за наступними етапами:
перший: інвентаризаційними комісіями міста (району) перевіряються ПРУ на підприємствах, в установах та організаціях. Їх робота закінчується складанням актів інвентаризації по кожній споруді, оформленням облікових карток, паспортів та пропозицій щодо подальшого використання ПРУ, які затверджуються керівником підприємства, установи та організації;

другий: інвентаризаційні комісії міста (району) аналізують та узагальнюють зведені матеріали за місто (район), пропозиції щодо списання ПРУ (переведення з фонду ПРУ в найпростіші укриття), і затверджують їх протоколом комісії з питань ТЕБ та НС міста (району). Акти інвентаризації і зведені відомості (додатки 2, 3 до розпорядження голови облдержадміністрації _____№____) складаються у 2-х примірниках і затверджуються начальниками цивільної оборони району, міста та затверджуються печаткою. Одночасно визначаються терміни з усунення недоліків в утриманні, використанні, експлуатації ПРУ.

Перші примірники затверджених зведених відомостей та актів інвентаризації за місто (район) зберігаються в управлінні (відділі) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району) до наступної інвентаризації, другі примірники - надаються  (в паперовому та електронному вигляді) для спільного узагальнення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та головному управлінню МНС України в області;

третій: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрацій спільно з головним управлінням МНС України в області узагальнюють відомості та подають їх з пропозиціями щодо списання ПРУ на затвердження до обласної комісії з питань ТЕБ та НС. 

4.3. Затверджені зведені відомості з інвентаризації ПРУ за область складаються у двох примірниках. 

Перші примірники звітних документів з інвентаризації фонду ПРУ області надсилаються до МНС України (загальний Акт інвентаризації за область та зведену відомість (додаток 4 до розпорядження голови облдержадміністрації ________№________), у паперовому та електронному вигляді, не таємно), другі примірники - зберігаються в органах, які ведуть облік захисних споруд цивільної оборони в області до наступної інвентаризації.

5. Вимоги до інвентаризації фонду протирадіаційних укриттів

5.1. При уточненні наявності фонду ПРУ необхідно керуватися вимогами нормативних документів щодо їх захисних властивостей і відстані від місця роботи або проживання людей, які укриваються, а саме: державних будівельних норм В.2.2-97 “Захисні споруди цивільної оборони”, ДБН А.3.1-9-2000 “Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання”, СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”. 

5.2. До фонду ПРУ, підготовлених для захисту населення, включаються:

- приміщення, на які проектні рішення щодо розташування в них ПРУ були реалізовані в період будівництва споруди (будівлі, об’єкта);

- приміщення, які за проектною документацією пристосовані під ПРУ в існуючих будівлях та спорудах;

- підвальні та заглиблені приміщення в будинках і спорудах загального призначення поза зонами можливих руйнувань з коефіцієнтом захисту 50 і більше та місткістю до 50 осіб;

- споруди, які можливі для пристосування під ПРУ, місткістю більше 50 осіб (з урахуванням інвентаризації захисних споруд цивільної оборони 2000 року), при умові реального виконання передбаченого обсягу робіт з їх пристосування у термін, що не перевищує 12 годин;

- гірничі виробки, що пристосовані під ПРУ, які відповідають вимогам ДБН.

5.3. При визначенні технічного стану ПРУ встановлюються:

- будівельні та експлуатаційні дефекти, що понижують захисні властивості споруди;

- наявність і справність вентиляційного, санітарно-технічного і електротехнічного обладнання;

- наявність експлуатаційної документації і укомплектованість ланки з обслуговування укриття, якість роботи обладнання;

- потреба у вентиляційному та іншому внутрішньому обладнанні для укомплектування ПРУ, а також заміни елементів обладнання, яке стало непридатним у результаті тривалої експлуатації.

5.4. ПРУ, які розташовані в зонах можливого радіаційного забруднення навколо АЕС, повинні бути забезпечені засобами зв`язку, інструментом, інвентарем і знаходитись у постійній готовності до прийому людей.

5.5. На всі ПРУ, які відповідають вимогам ДБН В 2.2.5-97, заповнюються паспорти.

5.6. Визначення готовності ПРУ до використання за призначенням проводиться відповідно до вимог наказу МНС України від 08.08.2005 № 125 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд цивільної оборони у мирний час” до використання за призначенням (додаток 7 до розпорядження голови облдержадміністрації ________№_________).
5.7. У ході інвентаризації фонду ПРУ можуть вноситися пропозиції щодо зняття з обліку ПРУ споруд, які:
- були демонтовані як пайове майно працівників колективних сільськогосподарських підприємств згідно з Указом Президента України від 29 січня 2001 року № 62/2001 “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки”;

- не відповідають і не можуть бути дообладнані до вимог ДБН В 2.2.5-97 “Захисні споруди цивільної оборони” та СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”;

- знаходяться у приватній власності фізичних осіб;

вийшли з ладу, стали безгосподарними внаслідок ліквідації (банкрутства) об’єктів господарчої діяльності та відсутня потреба в укритті людей.

5.8. Остаточне рішення щодо списання ПРУ приймається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 567 “Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони”. Акти на списання ПРУ затверджуються заступником голови облдержадміністрації – головою комісії з питань ТЕБ та НС та погоджуються структурним підрозділом з питань цивільного захисту облдержадміністрації і з головними управліннями МНС України в області, після чого здійснюються заходи щодо переведення їх до розряду найпростіших укриттів та зняття з обліку фонду ПРУ.

Заступник керівника 

апарату                                                                                               В Базилюк
Додаток 7
до розпорядження 

голови облдержадміністрації

____________№__________
Методичні рекомендації

щодо перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд цивільної оборони у мирний час
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог Законів України „Про правові засади цивільного захисту”, „Про цивільну оборону України”, „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Положення про Цивільну оборону України, Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державних будівельних норм В 2.2.5.-97 „Захисні споруди цивільної оборони”, А.3.1.-9-2000 „Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання”.

Головною метою перевірки та оцінки стану ЗС ЦО є визначення готовності до використання за призначенням, додержанням керівництвом (власниками) суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування вимог чинного законодавства стосовно забезпечення укриття населення в ЗС ЦО.
При експлуатації ЗС ЦО у мирний час повинні виконуватися всі вимоги щодо технічного стану, збереження, забезпечення придатності приміщень і переводу їх у встановлені терміни на режим захисної споруди та створення необхідних умов для перебування людей в ЗС ЦО при НС та в особливий період.
Під час перевірки перевіряється:

· стан огороджуючих конструкцій і захисних засобів, своєчасність ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання.

· стан приміщень, що використовуються в господарських цілях, виконання орендаторами договірних обов’язків щодо утримання захисних споруд в готовності до прийому населення;

· реальність планів приведення захисних споруд в готовність, наявність необхідної технічної та експлуатаційної документації, дотримання правил зберігання ключів від входів у захисні споруди;

· знання відповідальними особами своїх функціональних обов’язків щодо зберігання захисних споруд та їх готовність до прийому;

· знання особовим складом груп та відділень своїх функціональних обов’язків щодо обслуговування, утримання і експлуатації захисних споруд та обладнання, вміння користуватися табельними приладами.

Недоліки виявлені в ході перевірок і пропозиції по їх усуненню відображаються в актах та в журналах стану утримання сховищ.

З результатами перевірок та пропозицій повинні бути ознайомлені керівники суб’єктів господарювання в підпорядкуванні яких перебувають захисні споруди, для здійснення необхідних заходів щодо усунення недоліків та покращення їх утримання і використання.

ПЕРЕВІРКА СТАНУ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

ТА ЗАХИСНОГО ОБЛАДНАННЯ

Перевірка стану огороджуючи конструкцій здійснюється зовнішнім оглядом поверхні стін, стель, підлоги у всіх приміщеннях захисних споруд.

У випадку виявлення поступання води через огороджуючи конструкції, а також значного розширення тріщин, що порушують герметичність сховища, приймаються негайні міри щодо їх усунення.

Огляду також підлягають конструкції входів, аварійних виходів та головки на повітрозабірниках.

Перевірка захисно-герметичних та герметичних воріт, дверей, ставень та їх механізмів задраювання здійснюються зовнішнім оглядом та практичним випробуванням їх роботи.

Захисно-герметичні та герметичні ворота і дверей повинні утримуватися у відкритому стані на підставках і прикриваються легкими зйомники екранами. Для закривання дверних проходів обладнуються звичайні двері.

Профільна гума, що забезпечує герметичність захисних споруд повинна бути еластичною. Фарбування резини під час фарбування полотна дверей і ставень не допускається.

Стан полотен захисних засобів та навісів перевіряється шляхом закривання їх на всі затвори. При цьому всі затвори повинні щільно притискатись приблизно з однаковим зусиллям.  

Кінцевий висновок про стан огороджуючи конструкцій і захисних засобів робиться по результатам перевірки на герметичність.

ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І ГЕРМЕТИЧНОСТІ  СПОРУД

Система вентиляції перевіряється шляхом зовнішнього огляду всіх агрегатів і вузлів (вентиляторів, фільтрів-поглиначів, проти пильних фільтрів, герметичних клапанів, клапанів надлишкового тиску, регенеративних установок, повітропроводів, приладів). 

Перевірка працездатності вентиляторів здійснюється шляхом запуску електродвигунів, а для електроручних вентиляторів також з допомогою ручного привода. В системах, що обладнані розподільниками також перевіряється їх справність.

На фільтрах-поглиначах і регенеративних патронах не допускається пошкодження корпусу (вм’ятини, іржі і т.п.), а також зміна заводського фарбування та різних маркерних надписів. Перевіряється також правильність установки фільтрів-поглиначів в колоні. Фільтри повинні розташовуватись відповідно до величин опору по повітрі, що відображаються на їх корпусі. При цьому фільтри з великим опором розташовуються у верхній частині колони, а з меншим опором – у нижній.  

Експлуатація системи повітрозабезпечення в мирний час допускається тільки по режиму чистої вентиляції. Герметичні клапани до і після фільтрів-поглиначів повинні бути закриті та опечатані.

Всі герметичні клапани, вентилятори, пускачі повинні бити пронумеровані, а номера відповідати експлуатаційні схемі вентиляції, повітропроводах напрямок руху повітря.

Герметичність сховища перевіряється по величині підпору повітря і здійснюються в наступні послідовності:

· закриваються всі вхідні ворота, двері, ставні, люки, стопоряться клапани надлишкового тиску, закриваються герметичні клапани і заглушки на повітропроводах втяжних систем;

· вмикається в роботу приточна система в режим чистої вентиляції і по корисні дії вентиляторів визначається кількість повітря, що потрапило у сховище;

· вимірюється підпір повітря у сховищі. Величина підпору на шкалі тягонометра порівнюється зі значеннями графіка для оцінки герметичності сховищ  у відповідності до Методичних рекомендацій по утриманню захисних споруд ЦО на території області;

· при необхідності визначаються місця витоку повітря за допомогою свічки або мильної піни.
На фільтровентиляційне устаткування (ФВУ) повинна бути наступна документація:

- технічні паспорта на обладнання; - схема переключення режимів роботи;

- обов’язки поста;

- графік контролю перевірок фільтрів – поглиначів (ФП), проти пилових масляних фільтрів ФЯР (ФЯУ).

Місцями можливого витоку повітря можуть бути: рами герметичного обладнання (дверей, люків, клапанів і т.п.), з’єднання коробок і ставень з огороджувальними конструкціями, ущільнювачі клинових затворів, місця проходу через огорожувльні конструкції різних предметів та деталей. Всі виявлені місця витоку повітря ремонтуються, після чого проводиться повторна перевірка сховища на герметичність.

Крім перевірки на герметичність повинно бути проведено випробування сховища і системи повітрозабезпечення на здатність підтримки встановлених величин надлишкового тиску (підпору) повітря.

Для перевірки підпору в режимі фільтровентиляції вмикається система приточної вентиляції режиму фільтровентиляції та система витяжної вентиляції. Величина підпору повітря в сховищі повинна складати на менше 5 Па (5 мм. вод.ст.).

Перевірка підпору в режимі регенерації внутрішнього повітря здійснюються способом включенням системи підтримки підпору (решта систем не працюють, при цьому повинні бути закриті всі герметичні клапани на витяжних системах, застопорені в закритому положенні КНТ в тамбурах входів). Величина підпору повинна бути не менше нормальної.

Приміщення захисних споруд, в яких в мирний час не передбачається постійна робота вентиляційних систем, повинні періодично провітрюватися свіжим повітрям. Нормою в захисній споруді рахується відносна вологість не вище 65-70%. Відносна вологість в споруді вимірюється психрометром.

Температура в приміщеннях захисних споруд в зимовий та літній період повинна підтримуватися у відповідності з вимогами експлуатації в мирний час.
Герметичність системи вентиляції з фільтрами ФГ-70 і колонками фільтрів – поглиначів, фланцевих і зварених з’єднань повітропроводів, по яких проходить зовнішнє неочищене повітря (від місць збору зовнішнього повітря до гермоклапанів), перевіряється за допомогою мильного розчину, для чого:

- закриваються всі герметичні двері та ставні на входах і в фільтровентиляційних камерах, а також герметичний клапан на витяжній системі із санвузлів;

- закриваються герметичні клапани на системах подачі повітря, крім герметичного клапана перед фільтрами – поглиначами, і герметичні клапани на всіх витяжних системах, крім клапана на системі, яка відсмоктує повітря із приміщень що перевіряються;

- вмикається витяжний колектор, який відсмоктує повітря із приміщення для тих хто переховується;

- закриваються всі засувки, вентилі і пробкові крани на трубопроводах водопроводу, каналізації, підпоромірної лінії, вентиляції акумуляторних шаф і інших каналах, які пересікають лінію герметизації чистої зони;

- обмащуються мильним розчином всі фланцеві, зварні та інші з’єднання. Мильні бульки, які з’явились, вказують на місця просочування повітря.

Справність клапану надмірного тиску в застопореному стані перевіряється шляхом просвічування його з боку тамбура в неосвітлене приміщення сховища. Клапан вважається герметичним, якщо на неосвітленому боці по периметру прилягання тарелі до сідла світла не видно.
ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ,

КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Перевірка системи водозабезпечення і каналізації здійснюється шляхом випробування вентиляторів, засланок і водорозподільних кранів. При цьому особливу увагу звертають на забезпечення протоку води в напірних ємностях (час повного обміну води повинний бути не більше 2-х діб). Аварійні безнапірні ємності для питної води повинні утримуватись в чистоті і заповнюватися водою при переводі на режим сховища (укриття) після засвідчення їх представникам медичної служби.
Проточні ємності повинні бути постійно заповнені водою. рекомендується не рідше одного разу на рік направляти на лабораторні випробування проби води з ємностей (після ретельної промивки свіжою водою).
Ємності запасу питної води повинні бути обладнані покажчиками, водозабірними кранами, мати люки для можливої очистки і пофарбовані з середини.

Водозабірні крани періодично, не рідше ніж один раз в місяць, повинні включатися для очистки води (на 2-3 години).

Аварійні резервуари для збору фекалій повинні бути закриті, користуватися ними в мирний час забороняється. Заглушки на витоках з резервуарів також повинні бути закриті.

Санітарні вузли, які не використовуються в мирний час повинні бути закриті та опечатані.

Припускається використання приміщень санвузлів під приміщення для складів, а також інші підсобні приміщення. В цьому випадку санвузол відключається від системи каналізації, змонтоване обладнання (унітази і змивні бачки) консервуються без їхнього демонтажу.

Дизельні електростанції які не використовуються в мирний час, також підлягають консервації.

Розконсервація обладнання проводиться в період переводу захисної споруди на режим сховища і в період навчань. Після розконсервації не рідше ніж один раз в тиждень дизель агрегат запускається і випробовується під навантаженням на протязі 30 хвилин. Ємності паливно-мастильних матеріалів повинні бути заповнені.
При розташуванні ємності з пальним у машинному залі обладнується металевий піддон або залізобетонне корито з виступаючими по висоті бортами, які розраховані на повний обсяг пального.

При перевірці необхідно звернути увагу на наявність у приміщенні ДЕС необхідної документації (з розконсервації, експлуатації ДЕС, техніки безпеки, протипожежних заходів), а також на стан засобів техніки безпеки і первинних засобів пожежегасіння (вуглекислотні вогнегасники, азбестові покривала, пісок та інше).
При перевірці стану інженерних сіток звертається увага також на їх фарбування.

В білий колір фарбуються повітропровідні труби режиму чистої вентиляції і повітропроводи всередині приміщень для людей, в червоний –труби режиму вентиляції при пожежах (до теплоємного фільтра).

Повітрозабірні труби режиму фільтровентиляції (до фільтрів-поглиначів) фарбуються в жовтий колір, в чорний – труби електропроводки і каналізаційні труби, в зелений водопровідні труби, в коричневий – труби системи опалення.

В сховищі повинні бути встановлені місця підключення телефонних апаратів та радіоприймачів.
В усіх захисних спорудах обов’язково мати наступну основну документацію:

- план приведення ЗС в готовність;

- паспорт захисної споруди;

- опис обладнання та майна;

- журнал перевірки стану ЗС;

- план ЗС з показним на ньому обладнанням для сидіння, лежання і шляхів евакуації;

- інструкції по експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання;

У ході перевірки визначається рівень знань особовим складом ланки обслуговування ЗС щодо:

- правил утримання ЗС;

- місць розташування аварійних виходів, мереж водопроводу, каналізації, теплопостачання, електрозабезпечення і розміщення пристроїв що їх відключають;

- порядку несення чергування на постах;

- порядку та вміння користуватися фільтровентиляційним та іншим обладнанням, вимірювальними та дозиметричними приладами, приладами хімічної розвідки.
У всіх захисних спорудах повинні бути призначені відповідальні особи, в обов’язки яких входить здійснення систематичного контролю за правилами утримання приміщень, збереження захисного та інженерно-технічного обладнання та готовністю споруди до прийому людей.

На кожну захисну споруду повинно бути не менше двох комплектів ключів. Один комплект зберігається у коменданта захисної споруди, другий в місці, що забезпечує цілодобовий та негайний доступ до них.

На підприємствах другий комплект ключів повинний зберігатися у відповідних чергових, начальників змін, на прохідних з цілодобовим чергуванням і т.п.., в жилому секторі – у диспетчера в конторах домоуправлінь (ЖЕП) та в орендаторів споруд.

Захисні споруди в мирний час повинні використовуватися для потреб національного господарства і обслуговування населення відповідно до вимог чинного законодавства. Керівники суб’єктів господарювання, а також орендатори повинні забезпечувати раціональне та ефективне використання площі сховищ.

При цьому повинні виконуватися всі вимоги, що забезпечують придатність приміщень до переводу їх в установлені строки на режим захисних споруд, і необхідні умови для перебування  в них людей в особливий період.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СХОВИЩ

Входи:- повинні бути постійно вільні і забезпечувати вільний доступ всередину приміщення.

Обладнуються – покажчиком на видному місці що веде до сховища;

· на дверях табличка 50*60 всередині якої вказується інвентарний номер, належність місця зберігання ключів (№1, №2), телефон, адреса, посада  відповідальної особи;

· над дверима герметичний ліхтар з навісом та з надписом написом „ВХІД”, вимикач до нього ззовні;

Сходовий марш обладнуються поручнями та герметичними ліхтаряи.
Двері: на всіх дверях ставнях вказується порядковий номер який наноситься білою фарбою „Двері №1” „Ставень №2” на штурвалах, ручках, стрілки „закр”, „відкр”.

Всі двері повинні бути укомплектовані гумовою прокладкою без тріщин (повинна бути змащена крейдою або інгібірованою змазкою НГ-204 або технічним вазеліном – категорично забороняється фарбувати).

Всі металеві частини пофарбовані.

Для збільшення періоду служби гуми рекомендується герметичні двері і ставні не закривати, захисно-герметичні не закривати на клинові затвори.

Двері у відкритому положенні повинні бути на клинцях або кронштейнах і закриті (легким кожухом, особливо в період коли сховище використовується).

Труби – фільтровентиляції та інженерних сіток всередині приміщення повинні бути:

· білий – повітрозабірник режиму чистої вентиляції; 

· жовтий - повітрозабірник режиму фільтровентиляції;

· червоний – для труб режиму реєстрації і пожежний водопровід; 

· чорний - для труб електропроводки;

· зелений – для труб водопроводу;

· коричневий для труб системи опалення (повітророзподільні труби із цинку не фарбуються);

На трубопроводах в місцях їх підключення вказуються стрілки напрямку руху.

На клапанах, замках вказується тип стрілки з надписом „Відкрито”, „Закрито”, а на швеберах (заслонах) тиск з покажчиком об’єму повітря.

Температура в сховищі:

· літом –  +15 град; взимку - +10 град.

Категорично забороняється щоденне користування аварійними ємностями фекальних вод – крани перекриті – двері санвузлів закриті та опечатані.

Вентиляція:

В мирний час дозволяється користуватися тільки режимом чистої вентиляції.

Фільтри-поглиначі та регенеративні патрони (РГ) відключені гермоклапани та опечатані.

· всі вентилятори та їх пускачі пронумеровані 1.1 2.2 та інш.

· на ГК, які працюють на чисту і на фільтровентиляцію показати положення.

В фільтровентиляційні має бути наступне:

а) запасні деталі обладнання;

б) експлуатаційний журнал фільтровентиляційного апарату;

в) схема і порядок включення режимів вентиляції;

г) інструкція по експлуатації фільтровентиляційного обладнання;

д) склад ланки обслуговування; е) табличка поста та обов’язки;

є) інструкція по техніці безпеки; ж) гумовий коврик, пальчатки.
Нижній барабан фільтрів-поглиначів встановлюють на 2-і просмолені рейки товщиною не менше 40 см.

Необхідно також щоб кожний верхній фільтр-поглинач мав аеродинамічний опір.

Масляні фільтри встановлюються в розширювальній камері або аварійному вході – краще всього зняти і зберігати в фільтровентиляційні камері, фільтри повинні бути змащені індустріальним маслом №12.

Дозволяється при запилені змащувати гарячим 10% содовим розчином.

Справність системи вентиляції потрібно перевіряти не рідше ніж один раз на рік.

Захисні засоби МЗС, УЗС-8, КНТ – потрібно систематично на рідше одного разу в місяць оглядати для запобігання від корозії змащувати інгібіторною змазкою.

Справність система водозабезпечення і каналізації перевіряється не рідше одного разу в рік з випробуванням  вентилів, затискачів та водозабірних кранів (запис в журналі перевірок).

· непроточні баки в мирний час водою не заповнюють;

· в аварійних напірних ємностях повинний забезпечуватись проток води за 5 діб;

· баки повинні мати надпис „ємність – 10,5 м3”

· водовимірювальне скло, гребінь розбору води.

Дизельні: - захист, герметизація після випробувань прийому консервується.
Розконсервація в період переводу споруди в укриття. Після розконсервації необхідно не рідше одного разу в тиждень експлуатувати з навантаженням на протязі 30 хвилин. 

Документи:

· інструкція на дизель і паспорт; - обов’язки дизеліста; - інструкція по техніці безпеки; - графік роботи дизеля; - журнал перевірки випробувань; - гумові рукавиці та килимок;
НЕДОЛІКИ, ПРИ НАЯВНОСТІ ЯКИХ СТАН ЗС ЦО ОЦІНЮЄТЬСЯ ЯК:

1. „Не готова”

Наявність у конструкціях незахищених отворів, можливе сполучення з атмосферою (розгерметизація ЗС ЦО).

Неправильна установка захисно – герметичних дверей, захисно – герметичних ставень (захисних дверей, захисних ставень).

Відсутність, неправильна установка малогабаритної захисної секції (МЗС), уніфікованої захисної секції (УЗС).

Відсутність, неправильна установка гермоклапанів (ГК).

Відсутність у середині ЗС запірної апаратури на мережах водопроводу, каналізації, теплопостачання, сальникових та інших пристроїв у місцях проходу кабелів і трубопроводів.

Повітропроводи до гермоклапанів виконані не з стальної труби.

Підтоплення приміщень ґрунтовими або стічними водами.

Несправність або відсутність вентиляторів, двигунів до них, фекальних ємностей, електропостачання, ємностей для води та пально- мастильних матеріалів.

Відсутність ущільнюючої резини.

Несправне (негерметичне) кріплення проти пильних фільтрів, фільтрів – поглиначів у сховищах з трьома режимами вентиляції, регенеративних патронів (РП), регенеративних установок (РУ-150/6).

Відсутність ключів від входу, незабезпечений цілодобовий і швидкий (до 5 хвилин) доступ до них.

2. „Обмежено готова”
Іржа на захисно – герметичних дверях, ставнях, відсутність змащення в механізмах задраювання.

Відсутність регулювання, змащення УЗС, МЗС.

Вологість у ЗС та підтоплення окремих приміщень.

Захаращеність входів, тамбурів, аварійних виходів, оголовків.

Відсутність заповнених киснем балонів з редукторами.

Відсутність акту перевірки на герметичність (1 раз на 3 роки).

Відсутність формувань з обслуговування ЗС.

Відсутність підставок, що розвантажують, під ворота, двері.

Відсутність сантехнічних приладів.

Нерегулярне (менше 1 раз на рік) промивка ємностей для води.

Несправність електричних освітлювальних приладів.

Відсутність експлуатаційної та технічної документації.

Відсутність телефону, радіоточки, електричного покажчика „Вхід”, світильників у тамбурі.

Наявність тріщин в ущільнюючій резині.

Іржа фільтрів – поглиначів, відсутність перевірки (раз на 5 років, 3 роки).

Відсутність – мокрих вставок для гермоклапанів, приладів виміру підпору та параметрів повітряного середовища, протипожежного майна, інженерного обладнання та інструменту, аптечки колективної.

3. „В основному готова”
Існують не значні недоліки, які не впливають на стан готовності ЗС до використання за призначенням, на приклад:

- іржа або забруднення ФЯР;

- ключі від входу тільки в одному примірнику у чергового;

- відсутність таблички на вході та показників місцезнаходження ЗС на території;

- відсутність вентиляції в одному з тамбурів;

- слабка навченість особового складу невоєнізованого формування з обслуговування ЗС.

4. „Готова”
Якщо не має ні одного вищезазначеного недоліку.

Критерії загальної оцінки стану захисних споруд суб’єкта господарювання, адміністративно – територіальної одиниці.
	Готові
	В основному готові
	Обмежено готові
	Не готові

	більше 95% перевірених ЗС ЦО готові, в основному готові, обмежено готові в т.ч. не менше 70% готові та в основному готові до використання
	більше 90% перевірених ЗС ЦО готові, в основному готові та обмежено готові, в т.ч. не менше 60% готові та в основному готові до використання
	більше 80% перевірених ЗС ЦО готові, в основному готові та обмежено готові до використання
	20% і більше з перевірених ЗС ЦО не готові до використання


Заступник керівника 
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